


karta techniczna

cienkie blaty kompaktowe Forner slim 10

wilasciwosci

ciezar
tolerancja grubosci

odpornosé powierzchni
na zuzycie

odpornosé na zanurzenie
we wrzacej wodzie

odpornosé na pare wodna
odpornos¢ na suche ciepto
(160°C)

stabilno$¢ wymiaréw w
podwyzszonej temperaturze

odpornosé na uderzenie
kula o duzej srednicy

odpornosé na zarysowania

odpornosé na przypalenie
papierosem

tolerancja ptaskosci

odpornosc¢ na plamy

norma

EN 438-22016 Par. 5

EN 438-2:2016 Par. 10

EN 438-2:2016 Par. 12

EN 438-2:2016 Par. 14
EN 438-2:2016 Par. 16

EN 438-2:2016 Par. 17

EN 438-2:2016 Par. 21

EN 438-2:2016 Par. 25
EN 438-2:2016 Par. 30
EN 438-2:2016 Par. 9

EN 438-2:2016 Par. 26

| -orner’

wilasciwosci (szczegoty) wartosc¢
1.4
+06 mm
punkt poczatkowy IP > 150
AP sredni punkt > 350
Wzrost masy <2
zwiekszenie grubosci <2
wyglad 5
5
4
wzdtuznie <03
poprzecznie <06
Wysokosc spadku > 1800
Srednica wciecia <10
5
4
5
grupy 1&2 )
grupa 3 4

jednostka

kg/dm3
mm
ilos¢ obrotow
ilos¢ obrotow
%
%
klasa
klasa

klasa

mm
mm
mm

ocena
klasa

mm/m

klasa

klasa



karta techniczna

cienkie blaty kompaktowe Forner slim 12 / powierzchnia matowa

wilasciwosci

jakosé powierzchni

tolerancja wymiaréw

odpornosé na zanurzenie
we wrzacej wodzie

stabilno$¢ wymiaréw w
podwyzszonej temperaturze

odpornosé na uderzenie
kula o duzej srednicy

odpornosé na spekania

gestosc¢

modut sprezystosci
przy zginaniu

wytrzymatosé na zginanie

odpornosé powierzchni
na zuzycie

odpornosé na pare wodna
odpornosé na suche ciepto
(160°C)

odpornosé na mokre ciepto
(100°C)
odpornosé na zarysowania
odpornosc¢ na plamy

Swiattotrwatosé (Xenon-arc)

odbicie lustrzane
powierzchni

ocena dziatania
mikroorganizmoéw

kontakt z zywnoscig -
- migracja globalna

emisja formaldehydu

emisja lotnych substancji

bez fenolu(3)

norma

EN 438-22016 Par. 4

EN 438-22016 Par.
EN 438-2:2016 Par.
EN 438-2:2016 Par.
EN 438-2:2016 Par.

O [0 |3 |0 | u»

EN 438-22016 Par.

EN 438-2:2016 Par.

)

2

EN 438-2:2016 Par. 17

EN 438-2:2016 Par. 21

EN 438-2:2016 Par. 24
ENISO 1183
ENI1SO 178
ENI1SO 178

EN 438-2:2016 Par.

—

0
EN 438-2:2016 Par.

—

4
EN 438-2:2016 Par.

—

6
EN 438-2:2016 Par.

—

8
EN 438-2:2016 Par. 25

EN 438-2:2016 Par. 26

EN 438-2:2016 Par. 27
ISO 2813

JIS 228012012

ENTI86

EN 13986

AFNOR NF EN ISO
16000-9

AFNOR NF EN ISO
16000-9

wilasciwosci (szczegoty)

plamy, brud i podobne wady
witokna, wiosy | zadrapania
grubosc (1)
dtugosc i szerokosc
prostoliniowosc krawedzi
prostopadtosc
ptaskosc (na catym arkuszu)
wzrost masy
zwiekszenie grubosci
wyglad
wyglad krawedzi
skumu\owama/zmiama
wymiarow
wysokosc spadku

Srednica wciecia

punkt poczatkowy

sita
grupy 1&2
grupa 3
réznica
odbicie lustrzane powierzchni
dziatanie przeciw-
-drobnoustrojowe po 24h
kwas octowy 3%
etanol 50 %
etanol 95 %
izooktan
klasa emisji
klasyfikacja
emisja

emisja fenolu

| -orner’

wartosé

>4
>4

6+15
mierzone na 85°

>3

<0,2
< 0,002

jednostka

mmz2/m?2
mm2/m?2

mm

mm
mm/m
mm/m
mm/m

%
%
klasa
klasa
wzdtuznie % (2)
poprzecznie % (2)

mm

mm
klasa
g/em3
MPa
MPa

ilos¢ obrotow

klasa
klasa
klasa
klasa
klasa

klasa

skala Graya
(szarosci)

potyskowose

2yWotnose bakterii
redukgja
logarytmiczna

% zmiejszenia
mg/dm?2
mg/dm?2
mg/dm?2
mg/dm?2

klasa

klasa
mg/m3
mg/m3

(1) t: grubos¢ nominalna (2) Wdtuznie: rownolegle do kierunku witokien, poprzecznie: pod katem prostym do kierunku
wiokien / (3) fenol nie jest wykorzystywany jako surowiec w produkgcji. 0,002 mg/m3 jest granica btedu testowania



karta techniczna

cienkie blaty kompaktowe Forner slim 12 / powierzchnia z struktura

wilasciwosci

jakosé powierzchni

tolerancja wymiaréw

odpornosé na zanurzenie
we wrzacej wodzie

stabilno$¢ wymiaréw w
podwyzszonej temperaturze

odpornosé na uderzenie
kula o duzej srednicy
odpornosé na spekania

gestosc¢

modut sprezystosci
przy zginaniu

wytrzymatosé na zginanie

odpornos¢ powierzchni
na zuzycie

odpornosé na pare wodna
odpornosé na suche ciepto
(160°C)

odpornosé na mokre ciepto
(100°C)
odpornosé na zarysowania

odpornosc¢ na plamy

Swiattotrwatosé (Xenon-arc)

reakcja na ogien

Kontakt z zywnoscig -
- migracja globalna

emisja formaldehydu

emisja lotnych substancji

bez fenolu(3)

(1) . grubos¢ nominalna

norma

EN 438-22016 Par. 4

EN 438-22016 Par. 5
EN 438-22016 Par. 6
EN 438-2:2016 Par. 7
EN 438-2:2016 Par. 8
EN 438-22016 Par. 9

EN 438-2:2016 Par. 12

EN 438-2:2016 Par. 17

EN 438-2:2016 Par. 21

EN 438-2:2016 Par. 24
ENISO 1183
ENI1SO 178
ENI1SO 178

EN 438-2:2016 Par. 10

EN 438-2:2016 Par. 14

EN 438-2:2016 Par. 16

EN 438-22016 Par. 18

EN 438-2:2016 Par. 25

EN 438-2:2016 Par. 26

EN 438-2:2016 Par. 27
EN 13501

ENTI86

EN 13986

AFNOR NF EN ISO
16000-9

AFENOR NF EN ISO
16000-9

wilasciwosci (szczegoty)

plamy, brud i podobne wady
witokna, wiosy | zadrapania
grubosc (1)
dtugosc i szerokosc
prostoliniowosc krawedzi
prostopadtosc
ptaskosc (na catym arkuszu)
wzrost masy
zwiekszenie grubosci
wyglad
wyglad krawedzi
skumu\owama/zmiama
wymiarow
wysokosc spadku

Srednica wciecia

punkt poczatkowy

sita
grupy 1&2
grupa 3
réznica
CGS
kwas octowy 3%
etanol 50 %
etanol 95 %
izooktan
klasa emisji
klasyfikacja
emisja

emisja fenolu

| -orner’

wartosc¢ jednostka
<1 mm2/m?2
<10 mm2/m?2
+0,60 mm
+10/-0 mm
<15 mm/m
<15 mm/m
<30 mm/m
<2 %
<2 %
>4 klasa
>3 klasa
<03 wzdtuznie % (2)
<06 poprzecznie % (2)
>1800 mm
<10 mm
>4 klasa
>135 g/em3
>9000 MPa
>80 MPa
=150 ilos¢ obrotow
>4 klasa
>4 klasa
>4 klasa
>3 klasa
5 klasa
>4 klasa
o | encmp
D-s2,dO klasa
<10 mg/dm?2
<10 mg/dm?2
<10 mg/dm?2
<10 mg/dm?2
E klasa
A+ klasa
<022 mg/m3
< 0,002 mg/m3

(2) Wdtuznie: rownolegle do kierunku widkien, poprzecznie: pod katem prostym do kierunku wiokien

(3) fenol nie jest wykorzystywany jako surowiec w produkgji. 0,002 mg/m3 jest granica btedu testowania
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